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1 - Contexte du PPBE

La directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative a I'évaluation et a la gestion du bruit dans
I'environnement et sa transposition dans le droit frangais (décret n°2006-361 du 24 mars 2006 et arrété du 4
avril 2008) prescrivent |'élaboration de cartes de bruit stratégiques, en particulier pour les grandes
infrastructures routiéres et ferroviaires. L'échéance du 30 juin 2007 a concerné les infrastructures routiéres
dont le trafic excéde 6 millions de véhicules par an et les voies ferroviaires excédant 60 000 passages de
trains par an. L'échéance du 30 juin 2012 concerne les infrastructures routiéres dont le trafic excéde 3
millions de véhicules par an et les voies ferroviaires excédant 30 000 passages de trains par an.

L’instruction du gouvernement du 11 février 2014 a porté ces échéances a la fin juin 2014 pour les PPBE
relevant de la premiére échéance, a la fin 2014 pour ceux relevant de la deuxiéme. De méme, la note
technique du 21 septembre 2018 rappelle que I'échéance pour les PPBE de troisieme échéance était le 18
juillet 2018. Dans le département de I'Indre, les cartes de bruit stratégiques 3eme échéance ont été arrétees
par le préfet le 20 juin 2018 (arrété n°2018-06-20-002) (annexe 1).

L'objectif de la directive européenne est d'utiliser les cartes de bruit stratégiques comme base a des Plans
de Prevention du Bruit dans 'Environnement (PPBE) qui détaillent les mesures prises et a prendre pour la
protection de la population. La lettre du 23 juillet 2008 de la Direction générale des infrastructures des
transports et de la mer (DGITM) et de la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) adressée
aux préfets précise les modalités de réalisation des PPBE de I'Etat. C'est la méme démarche qui est
preconisée pour les PPBE des collectivites.

L'élaboration d'un PPBE se déroule en trois étapes :

e |la premiére étape, consiste a faire un diagnostic des batiments existants exposés a des seuils
supérieurs a 68 dB(A) en Lgen et 62 dB(A) en Ln sur tout le réseau impacte par les cartes de bruit
stratégiques. Cela consiste principalement a comparer les informations fournies dans I'Observatoire
départemental du Bruit des Infrastructures Terrestres et les cartes de bruit strategiques. Dans cette
étape, il s’agit également de repérer les cas de multi-exposition (par exemple route/route ou
route/fer).

e Pour la seconde étape, Chateauroux Métropole définit les actions en cours ou projetées. Elle pilote,
s'il y a lieu, les études permettant de déterminer les mesures de réduction adaptees et leurs colts et
hiérarchisent les pricrités de traitement.

e La troisieme étape, consiste, enfin, a faire la synthése du diagnostic précédent et des actions en
cours ou projetées pour la protection des populations sur les axes concernes par la cartographie
européenne et a rédiger le document final PPBE de Chateauroux Metropole.
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2 - Rappel sur les terminologies employées

* Batiment sensible : c’est un batiment de type habitation, établissement d'enseignements, de soins, de
santé ou d'action sociale.

= Critére d'antériorité : les batiments répondant aux critéres d'antériorité sont précisés dans I'annexe 1 de la
circulaire du 12 juin 2001 ainsi qu'a l'article 3 de 'arrété du 3 mai 2002. Pour rappel, ce sont :

¥'Les locaux d’habitation dont la date d'autorisation de construire est antérieure au 6 octobre 1978 ;

v'Les locaux d’habitation dont la date d'autorisation de construire est postérieure au 6 octobre 1978
tout en étant antérieure a l'intervention de toutes les mesures visées a l'article 9 du décret n® 95-22 du
9 janvier 1995 et concernant les infrastructures des réseaux routier et ferroviaire nationaux auxquelles
ces locaux sont exposés ;

v'Les locaux des établissements d’enseignement, de soins, de santé et d’action sociale dont la date
d'autorisation de construire est antérieure a la date d'entrée en vigueur de l'arrété préfectoral les
concernant pris en application de I'article L. 571-10 du code de 'environnement.

Lorsque les locaux d’habitation, d'enseignement, de soins, de santé ou d'action sociale ont été créés dans le
cadre de travaux d’'extension ou de changement d'affectation d'un batiment existant, I'antériorité doit étre
recherchée pour ces locaux en prenant comme référence leur date d'autorisation de construire et non celle
du batiment d'origine.

* Laeq €n dB(A) : Niveau énergétique équivalent. Il représente I'énergie acoustique moyenne pergue pendant
la durée d’'observation. En France, ce sont les périodes (6h — 22h) et (22h — 6h) qui ont été adoptées comme
référence pour le calcul du Laeq : on parle de niveaux sonores diurne et nocturne.

* Lden €t Ln en dB(A) : nouveaux indices de bruit européen. Lgen €st un indicateur du niveau de bruit global
pendant une journée (jour, soir et nuit) utilisé pour qualifier la géne liée a I'exposition au bruit. Les périodes
de soirée et de nuit sont pondérées respectivement de +5 dB(A) et de +10 dB(A) afin de mieux prendre en
compte la géne durant ces périodes. Le L, est l'indicateur du niveau de bruit global pendant la nuit.

Les indicateurs de bruit Lgen €t Ln sont utilisés pour I'élaboration des cartes stratégiques du bruit (il s’agit
d'une exigence réglementaire).

* Zone de Bruit Critigue (ZBC) : la ZBC représente un continuum bati essentiellement composé de
batiments sensibles. Elle a été définie dans les Observatoires du Bruit des routes et correspond a
l'intersection d'une empreinte sonore et d’un espace béati. La recherche des PNB s’effectuera dans cette
zone.

* Point Noir Bruit (PNB) du réseau routier : un PNB est un batiment sensible, localisé dans une ZBC, dont
les niveaux sonores en fagade dépassent ou risquent de dépasser au moins une des valeurs limites fixées
par la circulaire du 25 mai 2004. Ce batiment doit aussi répondre aux critéres d'antériorité.

Les valeurs limites sont :

Laeq (6h-22h) = 70 dB(A) et Laeq (22h-6h) = 65 dB(A)
Lden = 68 dB(A) et Lugnt 2 62 dB(A)
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= Point Noir Bruit (PNB) du réseau ferré : un PNB est un batiment sensible, localisé dans une ZBC, dont les
niveaux sonores en fagade dépassent ou risquent de dépasser au moins une des valeurs limites fixées par
la circulaire du 25 mai 2004. Ce batiment doit aussi répondre aux critéres d'antériorité.

Les valeurs limites sont, pour des voies ferrées conventionnelles :

Laeq (6h-22h) 2 73 dB(A) et Laeq (22h-6h) 2 68 dB(A)
Lden = 73 dB(A) et Lnight = 65 dB(A)

La ligne RFF 590 000 dans le département du Indre est une voie ferrée conventionnelle au sens de la
circulaire du 25 mai 2004.

Les valeurs limites sont, pour des voies ferrées de type LGV :

Laeq (6h-22h) = 70 dB(A) et Laeq (22h-6h) = 65 dB(A)
Laen = 68 dB(A) et Lnight = 62 dB(A)

Dans le département de I'Indre, aucune voie de type LGV n'a été cartographiée

= Super Point Noir Bruit (SPNB) : un SPNB est un batiment sensible qui est PNB de jour ET de nuit.

= Multi-exposition : pour satisfaire au critére de multi-exposition, le batiment doit figurer dans l'intersection
de 2 fuseaux de la cartographie europé&enne, qui peuvent étre des fuseaux de type « Route — Route » ou
« Route — Fer ».
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3 - Infrastructures concernées par le PPBE de

Chéateauroux Métropole

Chateauroux Métropole a réalisé une campagne de mesures de trafics durant I'année 2013 permettant de
fiabiliser les données de comptages.

Ainsi, les voiries concernées par le seuil de trafics du PPBE 3¢™me échéance sont les suivantes :

: . L Longueur
Ville Débutant Finissant (en m)
Avenue Marcel Lemoine Chateauroux | Entrée Agglo Chateauroux Place Lafayette 1200
Place Lafayette Chateauroux Rue Saint Luc Avenue de Paris 200
Rue Saint Luc Chateauroux Place Lafayette Rue Roger Cazala 150
Rue Roger Cazala Chateauroux Place Voltaire Giratoire A\fenue de i 300
Chatre
Avenue du Général de Gaulle | Chateauroux Boulevard de Cluis Avenue du Pont Neuf 1250
Avenue du 6 juin 1944 | Chateauroux| ' Venue ggﬁl';“era' 9 | Rue du Chateau Raoul 160
Avenue du Pént Neuf Chéateauroux éﬁe du Chateau Raoul Place Saint Christophe 425
Place Saint Christophe Chateauroux | Rue Grande St Christophe | Avenue de Tours 75
Boulevard de Cluis Chateauroux Avenue de Verdun Avenue de la Chatre 920
Avenue de la Chatre Chateauroux Glratow%ﬁ;?rr‘;ue g s Giratoire RD 920 2520
Boulevard Croix Normand Chétééﬁroux Avenue Kennedy Avenue de VerdLJn M 300
Boulevard Arago Chateauroux Avenue Kennedy Pont Arago 280
Boulevard de la Vrille Chateauroux Pont Arago Rue de la Vrille 380 _
Boulevard des Marins Chateauroux Rue de la Vrille Avenue des Marins 540
; x | Giratoire Boulevard des Avenue du '
Avenue des Marins Chateauroux Marins Cénétal 7a Galila 850
Boulevard Saint Denis Chateauroux Rue Ernest Nivet . Rue de la Liberté 450
Boulevard de Bryas | Chateauroux Rue de la Liberté Avenue de la Chatre 500
Avenue d'Argenton Chéateauroux G|ral0|reNI13:rtiJrI:;vard Hos | Rue du Préfet dalphonse 1800
= 4 Giratoire 720
Avente d'Ceditaria Chéateauroux | Rue du Préfet dalphonse RD 920
Rue Montaigne | Chateauroux | Giratoire Rue Descartes G:rato!re boulevard 680
| ; Blaise Pascal
Avenue Kennedy Chéteauroux ' Allée des Grands Champs RD 920 800
Avenue Gédéon Duchateau | Chéateauroux Avenue Marcel Lemoine Rue de la catiche 650
Boulevard du Moulin Neuf | Chateauroux Giratoire Boulevard de Rue de la catiche 350

I'Ecole Normale
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’ i Longueur
Ville Débutant Finissant (en m)
Route d’lssoudun Déols Intersection RD151A Giratoire RN151 1600
Foi 5 Sortie Agglo
Avenue du Général de Gaulle Déols Rue de Marban Char s 700
Avenue de Tours Saint Maur Allée de la Closerie Giratoire RD 943 3000

Le présent PPBE concerne donc 26 infrastructures différentes réparties sur les communes de Déols,
Chateauroux et Saint Maur.
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3.1 Diagnostic préalable

Les données de trafics utilisées pour la réalisation des cartes de bruit stratégiques étaient basées sur des
estimations, qui pour certaines pouvaient étre trés anciennes.

Chateauroux Métropole a réalisé une campagne de mesures de trafics durant I'année 2013 permettant de
fiabiliser les données de comptages.

Dans I'étape 1 du PPBE (diagnostic), une mise en paralléle des données topographiques et des fuseaux
limites Lden > 68 dB(A) des cartes de bruit stratégiques a été réalisée afin de déterminer les batiments
sensibles susceptibles d'étre PNB sur les voiries concernées.

3.2 Résultats du diagnostic

Les situations de multi-exposition sonore « Route-Route » ou « Route-Fer » ont fait 'objet d'une attention
particuliére. Suivant la définition du critere de multi-exposition énoncé en paragraphe 2, il s'avére qu’aucun
batiment PNB n’est soumis a de la multi-exposition.

Dans le tableau suivant figure la synthése des résultats du diagnostic pour les voies concernées.

Une estimation du nombre d'ouvertures restant a isoler, si le traitement de fagade est choisi, a été établie.

: ; 2 Nbre fenétres non
Commune Voie Début Fin PNB 186l6as
= . Intersection - i
Déols Route d'lssoudun RD151A Giratoire RN151 21 89
: Avenue du Pont Rue du Chateau Place Saint
Chateauroux Neuf Raoul Christophe ° 48
Chateauroux | Boulevard de Cluis | Avenue de Verdun Avegﬁéelge la 2 2
A Avenue de la Giratoire Avenue o
Chateauroux Chatre do 1a Chatre Giratoire RD 920 1 5
Chateauroux Avenue de Tours | Allée de la Closerie | Giratoire RD 943 1 5
Saint Maur Avenue de Tours | Allée de la Closerie | Giratoire RD 943 2 7
36 156

4 - Objectifs en matiére de réduction du bruit

La directive européenne 2002/49/CE relative a I'évaluation et a la gestion du bruit dans I'environnement ne
définit aucun objectif quantifié. Sa transposition dans le code de I'environnement frangais fixe des valeurs
limites (par type de source), cohérentes avec la définition des points noirs du bruit du réseau national
donnée par la circulaire du 25 mai 2004 relative au « bruit des infrastructures de transports terrestres ». Ces

valeurs limites sont détaillées dans le tableau ci-aprés.
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Valeurs Iimite_s'en dB(A) des PNB
Indicateurs de | Route et/ou ligne a - Voie ferrée
bruit grande vitesse conventionnelle
Lden 68 73
Ln 62 65

Ces valeurs limites concernent les batiments d'habitation ainsi que les établissements d'enseignement, de
santé, de soins et d'action sociale.

Par contre les textes de transposition frangais ne fixent aucun ohjectif 4 atteindre. Ces derniers peuvent étre
fixés individuellement par chaque autorité compétente. Pour le traitement des zones exposées & un bruit
dépassant les valeurs limites le fong du réseau routier et ferroviaire national, les objectifs de réduction sont
ceux de la politique de résorption des points noirs du bruit. lls s’appliquent dans le strict respect du principe
d'anteriorité.

Compte tenu des contextes hétérogénes des infrastructures concernées par les PPBE (ferroviaire,
autoroutiére, voies communales ...), les solutions acoustiques seront différentes.

Dans le cas d'une réduction du bruit & la source {construction d'écran, de merlon, ...}, les objectifs de valeurs
limites en fagade des batiments sont les suivants :

Indicateurs de bruit Route et/ou LGV Voie ferrée Cumul route et/ou LGV
_ conventionnelle et voie conventionnelle
Laeq (Bh-22h) 85 68 68
Laeq (22h-6h) 80 63 63
Laeq (Bh-18h) 65 - -
Laeq {18h-22h) 65 - -

Dans le cas d’'une réduction du bruit par renforcement de lisolement acoustique des fagades, les objectifs
d'isolement acoustigue sont les suivants :

Obijectifs isolement acoustique Dyyay €1 dB(A)

. Cumul route etiou
Route etiou LGV | _VOIeTere 1 =7 Gy etvoie
conventionnelle

Indicateurs de
bruit

Drran 2 Laeq(Bh-22h) — 40 | Laee{Bh-22h) — 40

Ensemble des
= - _ - _—
| et Daray 2 Laeq(Bh-18h) — 40 | Lag(6h-22h) - 35 conditions prises

et Daray 2 Laeg{18h-22h) — 40 - séparément pour la
_l route et la voie
et Dyrar 2 Laeq{22h-6h) — 35 - ferrée
; et Dyrap 2 30 30 1

Daras is0lement acoustique standardisé pondéré defini selon la norme NF EN 1SQO 717-1 intitulée « évaluation de Fisolement
acoustique des immeubles et des éléments de construction »
If : indicateur de géne ferroviaire If = Laeq — 3 dB(A)
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Remarque : lorsque les locaux ont été créés dans le cadre de travaux d’extension ou de changement
d'affectation d'un batiment existant, I'antériorité doit &tre recherchée en prenant comme référence leur date
d'autorisation de construire et non celle du batiment d'origine. Un cas de changement de propriétaire ne
remet pas en cause |'antériorité des locaux, cette derniére étant attachée au bien et non & la personne.

5 - Prise en compte des « zones calmes »

La directive européenne 2002/49/CE relative a I'évaluation et a la gestion du bruit dans I'environnement
prévoit la possibilité de classer des zones reconnues pour leur intérét environnemental et patrimonial et
bénéficiant d'une ambiance acoustique initiale de qualité qu'il convient de préserver.

Par nature les abords des grandes infrastructures de transports terrestres constituent des secteurs
acoustiquement altérés sur lesquels l'autorité compétente n'a pas d'ambition particuliere en termes de
sauvegarde.

C'est le cas des infrastructures concernées par le PPBE de Chateauroux Métropole ol aucun parc public ou
espace vert de repos n'est implanté a proximité.

6 - Description des mesures réalisées, engagées,
programmeées et leurs financements

La solution de traitement de fagade des batiments PNB n'a pas été choisie.

6.1 Mesures de prévention ou de réduction arrétées depuis 10 ans

Les travaux engagés par Chateauroux Métropole sur les derniéres années sont les suivants :

En 2008 :

* Mise en place d'un enrobé phonique (2 700 m?) sur le boulevard Saint Denis (coté extérieur de
Grévy a Nivet)

e Mise en place d’'un enrobé phonique (4 300 m?) sur le houlevard Croix Normand dans sa globalité

En 2009 :
¢ Mise en place d'un enrobé phonique (350 m?) sur la route d'lssoudun dans sa globalité

¢« Mise en place d'un enrobé phonique (1 110 m?) sur le boulevard Saint Denis (rue Nivet a la rue
Jeanne d’'Arc)

* Mise en place d'un enrobé phonique (2 550 m?) sur I'avenue de la Chatre (allée des gentes a la
rocade)

En 2010 :
e Mise en place d'un enrobé phonique (1 850 m?) sur 'avenue d'Argenton (ponctuel)

290 m?) sur le boulevard de Bryas (rue Bergson & n°34)

(

* Mise en place d'un enrobé phonigque (4 800 m?2) sur le boulevard du Moulin Neuf (pair et impair)
+ Mise en place d'un enrobé phonique (
(

+ Mise en place d'un enrobé phonique (1 900 m?) sur I'avenue de Tours (ponctuel)
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Mise en place d’'un enrobé phonique (2 100 m2) sur I'avenus de la Chétre (rue Foch & Courteline —
coté pair)

Mise en place d'un enrobé phonique (1 200 m?2) sur le boulevard Saint Denis - c6té pair (de Grévy &
Nivet)

Mise en place d'un enrobé phonique (2 400 m?) sur le boulevard de Cluis — coté pair (avenue de Ia
Chatre a De Gaulle)

En 2012 :

Mise en place d’un enrobé phonigue (800 m?2) sur le boulevard Saint Denis coté pair (n°128 4 3RAC)
Mise en place d'un enrobé phonique (3 800m?) sur le boulevard Arago coté pair et impair

Mise en place d'un enrobé phonigue (3 100m?} sur le boulevard des Marins cbté pair

En 2013 :

Mise en place d'un enrobé phonique (2 050 m?) sur 'avenue de la Chétre de Coubetin & Tassigny

Mise en place d'un enrobé phonique (3 300 m2) sur le boulevard Saint Denis coté impair (de Nivet &
3RAC)

Mise en place d'un enrobé phonigue (800 m?2) sur le boulevard de Cluis cote pair (reprise
ponctuelles)

Mise en place d'un enrobé phonique (3 675 m2) sur le boulevard des Marins c6té impair (beaulieu)

En 2014 :

Mise en place d'un enrohé phonique {6 075 m?) sur la route de Tours (carrefour Closerie -inclus- au
panneau de sortie de 'agglo)

Mise en place d'un enrcbé phonigue (14 000 m?2} sur la route de Blois (chemin de Mautbain au
giratoire N956)

Mise en place d'un enrobé (2 490 m32) sur le boulevard de Bryas {carrefour de l'avenue de la Chétre
-inclus - au carrefour Curie — exclus)

En 2015:

.

Mise en place d'un enrobé phonique (8 725 m2) sur 'avenue d'Occitanie du pont SNCF a la rocade
Mise en place d'un enrobé phonigue (1 200 m?) sur le giratoire porte de Paris

Mise en place d'un enrobé phonigue (200 m2) sur le boulevard de Bryas (de la rue Pierre et Marie
Curie a la rue Ampere cété extérieur)

Mise en place d'un enrobé phonique (3500m?) sur I'avenue de Tours (Saint Christophe a boulevard
de 'Ecole Normale)

En 2016 :
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+ Mise en place d'un enrcbé phonigue (11 000 m?) de la route d'lssoudun & Déols, pour la section
entre 'avenue du général de Gaulle et le giratoire de la rocade

En 2017 :
s Mise en place d'un enrohé phonigue (2 000 m?) du boulevard Croix Normand, cété intérieur

En 2018 :

« Mise en place d’'un enrobé phonique (2 750 m?) de 'avenue de la Chétre entre le boulevard de Cluis
et la place Voltaire

En 2019
¢ Mise en place d'un enrcbé phonique (2 100 m®) du boulevard de la Vrille, de la rue d'Auvergne au
pont Arago

¢ Mise en place d'un enrobé phonique (2 000 m?) du boulevard Croix Normand, cdté extérieur

+ Mise en place d'un enrcbé phonique (1 500 m?} de la rue Saint Luc, entre le rond-point Raymond
Picard et la rue du 14 juillet.

6.2 Mesures de prévention ou de réduction prévues pourles 5 ans a
venir

Depuis 2008, pour toutes les réfections de voirie, des enrobés phoniques sont utilisés. Ce type d'enrobés
sera utilisé également pour les prochains travaux prévus.

Pour les cing prochaines années, le programme de renouvellement des couches de roulement se
concentrera sur les boulevards (boulevard de la Valla, boulevard des Marins, boulevard de la Vrille,
Boulevard Arago, boulevard Croix normand, boulevard de Cluis, boulevard de Bryas, boulevard Saint Denis),
sur l'avenue du Pont neuf, sur la route de Blois, sur 'avenue de la Chétre, sur lI'avenue d’Argenton et
I'avenue Marcel Lemoine.

En cas de plaintes de riverains concernant des problémes de bruit, les collectivités concernées s’engagent &
réaliser des mesures sonométriques afin de caractériser la géne et de définir les moyens d’actions & mettre
en ceuvre.

6.3 Financements des mesures réalisées et envisagées

Le financement des projets de travaux sont arrétes chaque année dans le cadre du budget primitif de
Chateauroux Métropole.
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7 - Résumé non technigue

La directive européenne 2002/49/CE relative a I'évaluation et a la gestion du bruit dans I'environnement
impose ['élaboration de cartes stratégiques du bruit, et a partir de ce diagnostic, des plans de prévention du
bruit dans I'environnement (PPBE).

L'objectif est de protéger la population et les établissements scolaires ou de santé des nuisances sonores
routiéres excessives, et de prévenir de nouvelles situations de géne sonore.

L'ambition de la directive est aussi de garantir une information des populations sur le niveau d'exposition et
les effets du bruit sur la santé ainsi que les actions prévues pour réduire cette pollution.

En ce qui concerne cette échéance, des cartes de bruit des grandes infrastructures de transports (TMJA >
8200 véh/jour) ont été établies et ont servi de base a I'élaboration du présent PPBE.

Le présent PPBE concerne les infrastructures routieres de Chateauroux Métropole dont le seuil est
supérieur au TMJA de 8200 véh/j: 26 infrastructures différentes sont concernées, réparties sur les
communes de Déols, Chateauroux et Saint Maur.

L'étude a permis de repérer 36 batiments sensibles (PNB) le long de ces axes.
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8 - Consultation du public- synthése des remarques

8.1 Objet et modalités de la consultation

Conformément aux dispositions de l'article R572-9 du code de I'environnement, la 3eme échéance du
projet de Plan de Prévention du Bruit dans I'Environnement (PPBE) de Chéateauroux métropole a fait 'objet
d'une consultation publique organisée du 14 octobre au 14 décembre 2019.

Cette consultation a été annoncée par voie de presse, par encart publié dans le quotidien « La nouvelle
républigue » le 03 octobre 2019 (Annexe 2).

Le projet de PPBE et ces annexes ont pu étre consulté a I'Hotel de Ville de Chateauroux ainsi que sur le
site internet de Chateauroux Métropole.

Le public a pu consigner ces commentaires sur les registres ouverts a cet effet ou les déposer en ligne.

8.2 Nombre total de commentaires recus

A lissue de la consultation, on dénombre 1 commentaire écrit sur le registre et 3 transmis pour voie
informatique.

Tous proviennent de rédacteurs particuliers. Néanmoins, I'un des commentaires avait déja fait I'objet d’'une
remarque adressée au service Voirie de Chateauroux Métropole par un collectif de riverains.

8.3 Synthese des commentaires du public

En préambule, il convient de préciser qu'un certain nombre de commentaires porte sur des thémes plus
généraux que le seul projet de plan de prévention du bruit dans I'environnement, ou sur des voies qui ne
sont pas concernés par celui-ci.
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Date  de | Voie routiére | Objet de la remarque Nature de la réponse apportée. Reference
réception concernée et Date de
de la la (époqse
remarque au riverain.
par le
service.
15/10/2019 | Av Marcel | Demande  d'information | Cette voie fait partie du PPBE. 2019-1613
. Lemoine sur les travaux de du
(Mail) réduction bruit envisagée Le :’enouvellement de Ig’cor]chc'e de 27/12/2019
sur cette voie et remonte rm: emgnt par ugozgro © pl onthude
des problemes de vitesse est prevu pour au plus tard.
; De plus une augmentation des
et de bruits N .
2 controles  (vitesse et  pots
d'échappement sur cette d’échappement) a été transmise a
voie notamment de nuit. appement
la police municipale.
05/11/2019 | Rue des | Augmentation constante | Cette rue ne fait partie du | 2019-1529
(Mail) Ingrains de la circulation sur cette | périmétre du PPBE. du
voie générant du bruit et . . 09/12/2019
) Il est néanmoins pris acte de
s'accompagnant de | .. .
. information et une demande de
passage régulier  de renforcement des contréles par la
camions = de transport olice municipale est faite.(mise en
sans parler du probléme P ' P . N
de vitesse place d'un radar pédagogique en
' octobre 2019 dans le cadre d'une
demande préalable).
07/12/2019 | A20 a saint | Impact bruit de circulation | Cette rue ne fait partie du | 2019-1693
(Mail) Maur sur une résidence | périmétre du PPBE de | du
secondaire. eauroux métropole. e
dai Chat ét I Le | 04/01/2020
demandeur est invité a se
rapprocher de la DDT.
18/12/2019 | Avenue de | Demande de  divers | Cette voie fait partie du | 2019-1698
(inscription Verdun aménagements pour | périmétre du PPBE. Les actions | du
au P faciliter la circulation. Et | proposées pour améliorer la fluidite | 04/01/2020
registre) remarque sur l'utilisation | de la circulation sur cette voie

des klaxons et gyrophare
par les  Ambulances
privées.

seront prises en compte en cas de
travaux. Concernant ['utilisation
des klaxons et gyrophare, des
contrbles sont déja mis en ceuvre
pas les services de police.

8.4 Conclusion de la consultation du PPBE 3° échéance

La consultation de cette 3° échéance du plan de prévention des bruits dans I'envircnnement n'a pas mis en
évidence de point particulier qui n’aurait pas été pris en compte.

Le renouvellement de la couche de roulement de l'avenue Marcel Lemoine a été mis en

chapitre 6.2 du present PPBE.

évidence au
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9 - Annexes :

Annexe 1 : Arrété 36-2018-06-20-002 du 20 juin 2018

Annexe 2 : Attestation de parution « Avis de consultation du public »
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Annexe 1 :

v

Eidarid » Egalied - Fratyrsiid
REFUBLIGUE PRANGAISE

PREFET DE L'INDRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Flanification Risques Eau Nahs
Unité Risques « Pile Prévention dea Rlsgues

ARRETEN°2€.%\8 .0(.20.00d du 2o Twa ZoIR

portant approbation des cartes de bruit stratégiques de 3dme échéance des grandes infrastructures
routiéres du département de 'Indre.

| e R s e R A AL

Le Préfet de Pindre,
Chovalier de 1'Odre National du Mérite,

Vu la directive 2002/49/CE du Parlement Européen et du Conseil de I'Union Européennie du 25 juin 2002
relative 4 1"évaluation et la gestion du bruit dans ’environnement ;

Vu le code de I’environnement et notamment ses articles L.572-1 A L.572-11 et R.572-1 A R.572-11 relatifs
4 I"évaluation, la prévention et la réduction du bruit dans 'environnement ;

Vu I'arrété ministériel du 4 avril 2006 relatif & I'établissement des cartes de bruit et des plans de prévention
du bruit dans I’environnement ;

Vu la loi n® 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative 4 la mise en ccuvre du principe de participation du
public sur la publication des cartes de bruit stratégiques ;

Vu P'arrété préfectoral n® 2014-259-0007 du 16 septembre 2014 portant approbation des cartes de bruit

stratégiques des grandes infrastructures ro g;:eentant une circulation de plus de 3 millions de
véhicules par an sur le territoire du département Indre de 28me échéance ;

Sur proposition du Directeur départemental des Territoires de 1'Indre,

ARRETE

Article 1% :

Les cartes de bruit concernant les trongons des principales infrastructures routiéres sur le territoire du
artement de 'Indre, présentant une circulation de plus de 3 millions de passages de véhicules par an
(E 00 véhicules/jour), dont Ia liste est annexée au présent arréié, sont approuvées,
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Article2 ;
Led cartes de bruit comportent pour chague infrastructure routiére concernde ;

o des docwments graphiques listés ci-aprés &

# Cartes localisant les zones exposées au bruit 4 I'aide de courbes isophones re réﬂentmn}rpar
niveau de décibels, les émissions sonores en période de « journée » (carte A-L ea:l) a Xﬂn de
35 goBgt)(a}plus de 75 dB(A) et en péricde de « it » (carte A_Ln) & partir de 50 dB(A) 4 plus

e a),

» Carle localisant les secteurs affectés par le bruit tels quo désignés dans le classement sonore des
infrastructures de transports terrestres en vigueur dans le département de I’Indre (Carte B)

# Cartes localisant Jes zones ol le niveau sonore en période de « journée » (Carte C Lden)
dépasse In valeur limite de 68 dB(A) et en période de « nuit » (carlés C_Ln) dépasse la valeur
limite de 62 dB(A).

® un résumé non technique présentant les principaux résultats de I’évaluation réalisée et I'exposé
sommaire de la méthodologie employé pour leur élaboration.

* deg tableaux de données fournissant une estimation des populations, des surfaces et des
¢lablisscments d’cnseignement et de santé exposés au bruit dans ces zones,

Article3 :

Ces cartes sont sccessibles sur le site Intemet de la Préfecture de I'Indre & I'adresse suivante
ttp:/findre.gouv.fr/Politigues-publiques/Environnement/Le-bruit/Le-bruit-des-transporta/Nuisances-
ponores-liees-aux-1nirastructures-de-transports-terrestres/lLes-cartes-de-bruit-strate piques-et-les-nlang-de-
prevention-gu-oruit-dans-l-envirormement

Article 4 :

L'arrété préfectoral n® 2014-259-0007 du 16 septembre 2014 portant a%pmbatiun des carles de bruit
stratégigues des grandes infrastructures routiéres du département de I'Indre de 28me échéance est abrogé.

Article 5

Le présent arrété, accompagné dea cartes de bruit des infrastructures routidres concemeées, sera notifié pour
information aux maires des communes concernées, 4 Chiteauroux-Métropole et au Conseil départemental

de Plndre.

Article 6 :

Lo présent arrété ost applicable & compter de sa publication au recueil des actes administratifs du
département.

Article 7 :

Les cartes de bruit mentionnées dans le présent arrété sont transmises aux gestionnaires concernés pour
¢laboration du Plan de Prévention du Bruit dans 1'Environnement correspondant. Elles sont transmises aux
duecngiis d’administrations centrales concernées du Miniséree la Transition Eeologigue et Solidaire

Article § 5

La Secrétaire Générale par intérim de la Préfeciure of le Direch.’lur Dépayj emental des Territoires de 1'Indre,
sont chargés chacun en ce qui le conceme, de exéention du présent nrdté,

1\}\7'

%"mour MORSY

Déials of vole do recolirs :
Catte déeinin paut falre Mobpat dun recaur cenfonliows infoduff auprds :fu’pmﬁzt do Iindro ol d'un recours contentiewy deverd fe tribunaf
adminlsirelif da Limoges (1, cowa Varpnaud, 87 000 Umoges) dend ke ddfal da deux mals 4 cofnplar da &g pulbaalion,
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Annexe 2 .

[pro-legales

Un service dédié & lo publication de vas annences

Tel : 02 47 &0 62 70
Fax: 002 A7 60 062 93
Mail : legule:Barcommurizution.fr

ATTESTATION DE PARUTION

Cette annonce (Ref : NRC0200322, N° 70169229 ) est
commandée pour paraitre, sous réserve de conformité a
son usage, dans :

Edition : La Nouvelle République - Edition Indre
Département : 36 ;
Date de parution : 04/07/2015 é CHATEAUROUX Méropole

Foe de vEe - G2 20202
36212 Chatsaurma 2adex
Tel.: \.@5&.&33‘6 -Fae:02340703 14
WAN.Chyle 3roux-neTopcie fr
DGAAnAnagemant :t Equizenants Fusdcs, Olrection iumie
Dﬁﬂnppeuﬂ'ﬂ duraive, Hygidre &l Préven:

faid 1olisy e e dumeietils AVIS DE CONSULTATION DU PUBLIC

Projsts du Plan de Prévention des Srults de FEnvronnement

Qu 3 300t &1 2 oo 2015 TASFomerasan Crdwmsuroue M&Toocs mal 2n
corcubaion du pubik s2s projats Z2 Pan de prévention des brus de Fendronrenient
(PRIEL

Cez FFEE concement les routidres Jord C Nésopse
ezt gezdannalre et dontles bafics annuels sort sopérisurs & o nllers de wahicues

Les communes de Chilsacrouy, DAos ef SaintMaLr Sont Concemass par Ln 2u
pluzeurs voles aversant Rur izafiake.

UOa S Tun PPEE coNSiAe § 1ecerzar § présenlr et & redulre l2s efzis 0u ot
€N MEIERCAR 65 3C00NS ENjIpAEs Al Calas 3 venik,

1 2'3g1 S5 emarE de prosger les 2002s calnes Mendfdes,

04 concutier lec projets d2 PPEE de Chileauroux Metrepols :
125 racputs Bt leurs arneres SOk conzutabies ol wachargeacies our e sz de
Matzooie fwww.chat F

o

iLL ¥epo
= A Ihiial g /Ml de Chisaurcac Scpedz o2 k3 direcion Andnagsmenl,
Urbatisne B¢ stage,

Commend dznner con avis @

- QAF CouThe a:\upceﬂ-n!* e U [

- aur wra chaleaurea-meTied

z . e, Wl - par coumler sdreszéd &: m: FPS& FiE de wle - C3 80302 - 3012
Le Président Directeur Général de NR Comnwnication =~ Shssssuncader

Piemre-Yves ETLIN

Lusage des Rubriques de Petites Annonces des Joumnaux doit étre conforme 3 leur
destination. NR Communication s'autorise 3 ne pas publier foutz annonce ne
respectant pas lorganisaton éditoriale du Joumal et ne respectant pas les
conditions genérales de vente.

La présentation d=annonce est a titre indicatif, Elle permet de validerlss &léments
du texte. Selon le support choisi, la présentation peut étre différente.
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